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AccessoiresPropriétés types

Nettoyant Pour Mousse de Polyuréthane

  Élimine la mousse encore humide sur 
les outils et sur l’applicateur

  Se fixe à l’applicateur pour vider le 
réservoir

  Distributeur réutilisable

  Formule sans COV

Applicateur de Mousse de Précision

  Baril, gâchette et pièces internes en métal

  Poignée antichoc

  Panier avec revêtement en Téflon

  Durable

Garantie: Convenience Products garantit que ses produits de calibre professionnel Touch ’n Foam sont exempts de toute défectuosité de matériaux et 
de fabrication. Convenience Products ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages fortuits, indirects ou de tout autre dommage ou recours 
résultant de l’utilisation du produit. Aucune garantie n’est consentie au-delà de la présente description; toutefois, dans certains états et provinces, des lois 
spécifiques relatives aux limites sur les dommages fortuits ou indirects peuvent, le cas échéant, vous conférer des droits.

Services techniques: Pour obtenir de l’assistance technique, des informations détaillées sur les produits, de la documentation, des résultats de tests, de
l’aide lors de la préparation de spécifications de projet et de la formation sur l’application des produits, communiquez avec Convenience Products.

Durée de conservation 1 an; contenant non ouvert

Temps de séchage/sec au toucher Approx. 10 min. à 50% HR

Complètement séché Approx. 1 heure

Peut être coupé Approx. 30 min.

Résistance à la compression, norme ASTM D-1621 11 psi (0,77 kg/cm2)

Densité, norme ASTM D-1622 1,9 à 0,10 lb/pi³

Résistance à la traction, norme ASTM D-1623 26 psi (1,83 kg/cm2)

ASTM E84 Caractéristiques de Brûlere de Surface
Propogation de feu
Développement de fumée

      UL-723 (3 – 3/4")            ULC-S102 (3 – 18 mm)
                 10                                      20
                 15                                      20

Propriétés coupe-feu (type V), norme 
ASTM E-814 (modi� ée) 

conforme

Normes applicables, services d’évaluation 
ICC (ICC-ESR-1926)

approuvé

Valeur « R », norme ASTM C-518 7,12/po (25 mm)

Rendement (en pieds linéaires), norme ASTM 
C-1536 

2 230 pi (1/4 po)

Épreuve thermique (� amme/fumée), norme UL 723 10/5

Essai de brûlage en surface, norme ULC-S102 réussi*

Code international du bâtiment conforme

Code résidentiel international conforme

Produits de calfeutrage et scellants classi� és, 
Laboratoires des assureurs du Canada

conforme

UL 1715 (épreuve thermique) réussi

Pour de plus amples informations, appelez au 1-800-325-6180, du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h (heure normale du Centre). 42051-2-042814-TNFP

* Trois cordons d’un diamètre de 17,5 mm et d’une longueur de 140 mm au centre, 
couvrant 11,9% de la surface exposée; propagation de la flamme 10, fumée produite 5.

Le scellant de mousse de polyuréthane basse température sèche à des températures aussi basses que -7°C (20°F).


